
CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS 
 

Å -Disseny ergonòmic, pràctic i modern. 

Å -Enganxall normal categoria 3. 

Å -Nova cisterna amb desguàs sense racordatge assegurant un 

volum residual dels més baixos en la seva categoria. 

Å -Dipòsit de neteja. 

Å -Sistema de neteja de sèrie. 

Å -Filtre d'aspiració de gran capacitat. 

Å -2 V¨lvules de 3 vies a lôaspiraci·. 

Å -Bombes de membranes de 60 - 135 l.m. 

Å -Bombes de turbina de polipropilè de 400 l.m. 

Å -Bombes elèctriques a 12 V de 13 a 35 l.m. 

Å -Sistema d'agitació interior controlable segons el model. 

Å -Cargols en acer inoxidable. 

 

 

 

OPCIONS 

 

o - Regulació CPAE. 

o -Regulació CPAE per bomba 12 V. 

o -Regulació CPAE ISO-BUS. 

o -Guiat per GPS amb tall automàtic de seccions. 

o -Nivell electrònic per captador de pressió. 

o -Accionament hidràulic de la bomba. 

o -Filtres de secció. 

o -Sistema d'auto-neteja automàtic. 

o -Sistema d'ompliment automàtic. 

o -Peus de descans. 

o -Llums de carretera. 

FEATURES 

  

Å -1100 15000  and 1900 l. capacity 

Å -Ergonomic design practical and modern 

Å -Hich-normal 3 category 

Å -New flush drain without ensuring racordage residual  

volume of the lowest in its category 

Å -Large capacity wash tank 

Å -Clening system serie 

Å -Suction filter large capacity 

Å -2 tree way valves in suction 

Å -Diafragm pumps 60 135 l.m. 

Å -Centrifugal polypropilene pumps to 400 l.m. 

Å -Electrical pumps 12 v. c.c. 13 to 35 l.m. 

Å -Controlable mixing 

Å -Stanley steel screws 

 

  

OPTIONS 

  

o -CPAE regulation 

o -CPAE 12 v. Regulation 

o -ISO BUS regulation 

o -GPS Automatic boom section 

o -Electronic level pressure sensor 

o -Hydraulic pumps 

o -section filter 

o -Auto filling  system 

o -road lights 

o -2/3way valves external service 



Dealer: 

Passeig de la Crosa S/N ς мтмур ±ƛƭƻōƝ ŘΩhƴȅŀǊ ς 
GIRONA 

Tel. +34 972 474 137 ς Fax +34 972 473 229 
comercial@ampsprayers.com 

www.ampsprayers.com 
www.facebook.com/ampsprayers 

The company reserves the right to modify the characteristics of the machines without notice. 

[ΩŜƳǇǊŜǎŀ Ŝǎ ǊŜǎŜǊǾŀ Ŝƭ ŘǊŜǘ ŘŜ ƳƻŘƛŦƛŎŀǊ ƭŜǎ ŎŀǊŀŎǘŜǊƝǎǘƛǉǳŜǎ ŘŜ ƭŜǎ ƳŁǉǳƛƴŜǎ ǎŜƴǎŜ ǇǊŜǾƛ ŀǾƝǎΦ 

A 

B 
C 

WF 1100 WF 1500 WF 1900 

A (mm) 3100-3880 3100-3880 3100-3880 

B (mm) 2550 2550 2550 

C (mm) 5400-6450 6400-8250 7200-9050 

Pès/Weight             
(kg) 

360 380 420 


